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Veng Kirke

1.0 ORGANISATION

Bygherre:

Veng kirkes menighedsrad
Formand Ove Bjerre-Pedersen
Stroammen 8, Veng

7600 Struer

Viborg Stift

Biskop Karsten Nissen
Bispegarden
Domkirkestraede 1
8800 Viborg

Kunstgiver:

Ny Carlsbergfondet

Formand for Direktionen

Hans Edvard Ngrregard-Nielsen
Brolaeggerstraede 5

1211 Kgbenhavn K

Arkitekt:
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Arkitekt MAA Dan Ljungar
Praestebuen 6, Sdr. Aby
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2.0 EKSISTERENDE FORHOLD

2.1 Generelt

Veng Kirke ligger pa et skranende terreen, hvor @ens
nord/sydgaende faerdselsare deler sig i en gstlig og
en vestlig retning. Som point de vue ligger kirken her,
et center i en sveert defineret by. Mod nord, vest og
syd er kirken omgivet af fredsskov, mod @st henv-
ender kirken sig til landsbyen.

Kirken og kirkegarden ligger fuldt synligt, som en g,
mellem skov og landsby. Kirkegardsrummet er klart
defineret af et stengaerde, kranset af enkeltstdende
birketraeer.

Den "undselige”, kullede kirke har sit "ansigt” mod
vest, derfor er det ved farste indtryk sveert at lzese,
at der er tale om en kirke, da man hovedsageligt ser
kirken fra syd, gst og hovedvejen.

| steerk visuel relation til kirken, i den nord-syd-
gaende tvaerakse, er der udenfor kirkegardsmuren,
opfart et kapel i nyere tid. Kapellet fremstar i rede
mursten.

Mod nordvest ligger preestegarden ydmygt placeret i
skovbrynet.

2.2 Landskabelige og bymassige relationer
Kirkegardens stengeerde er pa indersiden en blad
graesvold, beplantet med birketraeer, der er med til
at definere et lille, klart og ikke mindst hajtideligt
rum for kirken. Dette landskabelige traek gar, at man
allerede nar man gar gennem kirkegardsporten
oplever, at man er i kirkens rum, der mangler dog et
par traeer mod gst, for at gare oplevelsen hel.
Afslutningen af stengeerdet ved indgangen til
kirkegarden er udfert uheldigt med beton og
martelpuds.

Vej og parkeringsarealer omkring kirkegarden er
belagt med perlegrus, hvilket ved kapellet og dets
parkeringsarealer virker noget voldsomt, i den ellers
fint afstemte gvrige landskabelige bearbejdning.

Langs kirkegardsmuren, ad kirkevejen star en raekke
fine sma bevaringsveerdige lamper, med kobberheet-
ter; nedtonet orienteringslys. Pa selve kirkegarden
star en antikt udseende standerlampe, der virker
fremmedartet i konteksten. | vinterhalvaret er kirke
og kirkegard illumineret nedefra, med en stor spot;
hvilket i hgj grad svaekker bade den arkitektoniske
oplevelse af kirken, kirkegardsrummets intimitet,
samt den enkeltes mulighed for at orientere sig, da
lampen oplyser kirkens bagside.
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2.3 Kirkens ydre fremtoning

Veng Kirke, Danmarks mindste, fremstar i dag
stort set, som efter den seneste stgrre ombygning i
1860’erne, i et "nationalromantisk” udtryk.

Kirken er opfart i en metertyk stenmur af tilhuggede
kampesten med hjegrner og stik af munkesten, og
fremstar hvidkalket.

Tagkonstruktionen er af bindingsveerkstype, med
synligt bindingsveerk i gavlene, og har oprindeligt
veeret taekket, formentlig med halm, og senere med
traespan. Taget er i dag beklaedt med rade vingetegl
og afsluttet med sortmalede vindskeder og stern-
breedder; der adskiller tag og mur, sa kirken opleves
atypisk, med svaekket volumen, i forhold til dansk
kirketradition.

De tre sma vindueshuller i kirkeskibets sydfacade,
er isat smasprossede vinduer med karm- og ram-
mer af tree. Vabenhuset er opfert omkring 1864 og
er placeret mod vest, klemt inde under klokkehullet
i kirkens gavl. Vabenhuset mimer kirkeskibets his-
toriske konstruktion og udtryk, med en lidenhed, der
i gvrigt gar igen i kirkens indretning, ude af men-

2.4 Kirkens indre

Man kommer ind i kirken gennem det lille og meget
lavloftede vabenhus. Dgrhullet mellem vabenhus og
kirkerum er udfert med synligt buestik og er noget
hgjere, end loftshgjden i vabenhuset, hvilket giver et
uheldigt sammenstagd mellem loft og dgrhul. Derhul-
lets dybe skra lysninger vender den brede side mod
vabenhuset, hvilket giver en visuel oplevelse af, at
den tykke mur man passerer, er en del af det lille
vabenhus og ikke en del af kirkeskibet.

Omkring darhullet er der, med dgrstokken, fire for-
skellige gulvniveauer, ganske uhensigtsmaessigt for
tilgeengeligheden for alle.

Kirkerummet har, trods sin lidenhed, meget smukke
proportioner og er rart at vaere i. De hgjtsiddende
vinduer, med deres dybe vinduesnicher, giver er godt
lys til stort set hele kirkerummet, undtaget koret.

| kirkerummet fremstar alle overflader i rade nuancer.
Steerkt rede i det malede tree og tegl pa gulvet, og
svagt rgde i de kalkede vaegges naturlige rade tone.
Kalkmalerierne, afdeekket i starten af 1990érne, har
veeret grundlaget for denne noget kontrastlase over-
ordnede farveseetning.

2.5 Kirkens indretning

Ved nordvaeggen, hvor kalkmalerierne er, star or-
glet, ved daren. og i modsat ende, far koret star den
smukke dgbefont af granit, hvilket giver en asymme-
trisk indretning, omkring rummets smalle hovedakse.

For at udnytte pladsen optimalt, har man indrettet
rummet massivt, med faste kirkebaenke, pa et heevet
treegulv. Da der mellem bzenkene, ikke er plads til
benene, har man valgt at udfere baenken med hgjere
siddehgjde; hvilket giver ubekvem siddestilling, bade
for hgj og lav.

| koret er gulvet haevet med en trinhgjde. Koret er
indrettet med en hgjtsiddende, ldre, steerkt deko-
reret og multikoloreret preedikestol pa sydvaeggen;
som bade virker hgijt placeret, i forhold til rummets
proportioner og medfarer at praesten star ungdigt taet
pa kirkeloftet.

Knaefaldet er rundet, for at gare plads til flest mulig,
ved altergang. Alteret er udfert i en simpel spanp-
ladekonstruktion, med plads til pengeskab under.
Altertavlen er en kopi af Anton Dorphs maleri “Maria
og Martha”, der haenger i Sankt Stefans kirke i
Kabenhavn.

Dgbefontens placering mellem kor og farste kirke-
baenk er sa knap, at er ikke er plads til at udfere
dabsritualet, med bade preest, foraeldre og faddere.

Udover kalkmalerierne, er pa vaeggene ophaengt

de gamle sideflgje fra den tidligere altertavle,
preestetavler, salmenummertavle og et enkelt udfart,
smukt krucifiks over dgbefonten.

Kirkerummet er oplyst af to, steerkt lysende,
elektriske messingkroner, ophaengt i rummets
hovedakse. Det elektriske lys opleves generende

i det lavloftede rum, og star i staerk kontrast til det
naturlige dagslys, der stremmer gennem vinduerne.

ik
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I

neskelig proportion. Vabenhuset er opfert i mursten i
dansk normalformat, med smalle skydeskarsvinduer,
placeret symmetrisk omkring kirkedaren.
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3.0 IDEER TIL ANDRINGER OG FORBEDRINGER

3.1 Malszetninger

| arbejdet med projektet har vi lagt veegt pa felgende
mal:

- At styrke kirkens identitet i lokalsamfundet

- At styrke de landskabelige kvaliteter omkring kirken

- At styrke kirkens arkitektoniske identitet. ) —-—
. . ) FORSLAG TIL NY SOGNEGARD
- At lette tilgaengeligheden og brug af kirken. | FORBINDELSE MED|PRESTE-
GARDEN. SOGNEGARDEN ER| |
IKKE EN DEL AF NAERVARENDE |
3.2 Lgnds_kab ) -~ PROJEKT
Omkring kirkegardsrummet foreslar vi, at oplevelsen
af skov, seerligt pa sydsiden af kirken, forsteerkes. » )
Dette arbejde er igangsat, blandt andet ved at ; o 4
nedleegge et affaldsdepot og reetablere en naturlig ERR $ W ENGBLOMSTER
skovbund, forslagsvis udplanter bregner. ‘ i
De gra@nne arealer pa bysiden, mod @st og sydost, . GARDSPLADS | PERLEGRUSAREALER MINIMERES -
foreslas udlagt med vildtvoksende markblomster og PARKERING PA ARMERET GRASAREA

graesser.

Det perlegrusbelagte parkeringsareal, mod nord,
foreslas nedtonet, ved en armeret graesbelaegning.
Omkring det kultiverede kirkegardsanleeg, bar
stengeerdet renoveres, bade den hardt medtagne del PRAESTEGARD
mod syd og sydast og omkring kirkegardslagen, sa

det igen star skarpt i forhold til skov og eng.

Birketraesbeplantningen pa greesvolden bar sup-

pleres, med nye treeer i en jeevn takt, for styrke

oplevelsen af kirkegardsrummet.

SKULPTUR
| BROLAGNING

HAVE

Adgangsvejen til kirken over kirkegarden, foreslas
brolagt, med granit, i form af genbrugssten i store
formater. Endvidere bgr denne adgangsvej udstyres
med lavtsiddende belysning, i form af pullerter, der
alene oplyser stien.

SKOVBUND

SITUATIONSPLAN 1:500
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3.3 Kapellet 3.4 Kirkens ydre - En mindre ombygning af det eksisterende vaben- De vil fremsta som reelle huller, i den steerke mur, og
Kapellets relation til kirken foreslas styrket, forslags- Kirkens ydre gnskes i videst mulig omfang bevaret hus, hvor skydeskarsvinduerene nedlaegges og styrke oplevelsen af kirke.
vis, ved at filtse og hvidtekalke murvaerket, samt at i dens nuveerende udformning, dog foreslas mindre erstattes af et nordvendt ovenlys i tagfladen, en “loft-
udskifte kapellets port, med en mere massivt ud- tiltag, der styrker det kirkelige bygningsudtryk, sam- slyre”. Og det nuvaerenede dgrhul forhgjes med et - Herudover efterses og gennemgas tage, tagkon-
seende port, udfert i egetree. Hvorved bygningen tidig med at adgangen til kirken lettes og lysforhold- ‘romansk” rundbuestik og den nuvaerende kirkedar struktioner og inddaekninger og vindskeder af tree.
opnar status, som en naturlig del af kirkeanlaegget. ene i kirkerummet forbedres. udskiftes med en gedigen port af eg. Udvendigt traeveerk foreslas afrenset og fremover
tjaeret med milebraendt treetjeere.
- De tre sma vinduer mod syd, foreslas reetableret Mure spaekkes med kalkmgrtler og overfladebehan-

med nye, oplukkelige stgbejernsvinduer. dles med kulekalk.
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3.7 Kirkens indre

| arbejdet med nyindretning af
kirken, har det veeret vigtigt for os
at skabe enkelhed, en mindre mas-
siv indretning, der giver rummet sin
veerdighed og tyngde tilbage.

Vi foreslar dele af det nuveerende
inventar bevaret, herunder: dgbe-
fonten, krucifikset, preedikestolen og
den zldste lysekrone, orglet, kalk-
malerierne, samt praestetavlerne.
Alle har vaesentlige identitetsska-
bende kvaliteter og er en del af Veng
Kirke.

Nyt inventar foreslas fortrinsvis
udfert i rene naturmaterialer, seebe-
behandlet egetrae, glasblaest rustfrit
stal, filt og kernelaeder.

3.8 Indretning og varmeteknik

Vi foreslar at der indrettes symm-
etrisk omkring kirkens hovedakse.
Orglet bevarer sin nuveerende plac-
ering, malerbehandles sa det frem-
star med blank hvid overflade.
Over dgbefonten heenger den
bevarede, men af-elektrificerede
lysekrone.

Kirkebeenke foreslas udfgrt som
faste baenkerader, af seebebehndlet
eg, med lgse filthynder af fareuld.

Korets indretning er fast. Den nye al-
tertavle: “Stenbillede” af den afdede
billedkustner Knud Agger; danner
baggrund for et alterbord udfert i
egetrae, knzefald i rustfrit stal og
kerneleeder, samt den eksisterende
preedikestol, tilbagefart til en mere

prindelig farvesaetning, og ophaengt
pa sydvaeggen, dog i et trins lavere
hgjde end nu.

armeteknisk foreslas at kirke og
abenhus udstyres med traditionelle

|-radiatorer, under baenkerader, til
‘lynopvarmning”. De nye vinduer
orslas udstyret med integrerede
orsatsruder, og kirkeloftet foreslas
isoleret, sa energiudgifterne holdes
pa et minimum.
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PIGSTEN

DANIEL | L&GVEKULEN
PA GRANITSOKKEL KALKMALERIERNE

SKAB __

[| ORGEL

GRA
MEL
0oG

ITBE
STOF
HAU

AEGNING
E GENBRU
SEST

Z[ 1 T T T TTTT]

SST

[TTT T T T LEFfL

[TTTTTTTTTTIT I
I 7 O O I B A

[TTI]Y [T T TTTTTTTT
I 2 ) .3 O O
[TTTTQ I TTTTTTTITT]I

T4
pz4

KS. PRZD|

PIGSTEN

PLAN 1:50

3.9 Kirkerummets overflader

Vi foreslar at loftet afrenses og males hvidt, med linolie tilsat hvidt pig-
ment, en gammel teknik, der giver loftet en naturlig og stoflig glans;
samtidig med at det vil give nyt lys i kirkerummet, der vil opleves starre
og udggre en helhed med de tilsvarende kalkede vaegge; en anonym
baggrund, nogenlunde som vi kender det fra kirker med murede loftsh-
veelv.

Gulvet foreslar vi belagt med teglklinker, i en sammenhaengende plan
flade, lagt i sand. Koret er haevet med én trinhgjde, med gule sten muret
pa hgjkant. Kirkens hovedakse fra vabenhus til det heevede kor lzegges
teglklinkerne i et flerfarvet mgnster i lyse- gule, rade og koksgra klinker,
mens der under de faste baenkerader foreslas udlagt et mere simpelt
menster i gule og koksgra klinker. teglklinkerne har en tyngde og et
farvespil, der star i flot kontrast til den hvide kalk.

B2 el )
LOFTSPENDEL KALKEDE VAEGGE
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TVARSNIT 1:100 LANGDESNIT 1:100
3.10 Nyt lys
Vi forslar at der etableres et almenlys i kirk-
erummet, ved ophaengning af sma pendler af
sandblaest rustfri stal i loftsfagene, i to reekker
over baenkeraderne. Koret og altertavien
oplyses seerskilt med skjulte spots.
| det noget markere vabenhus foreslar vi at
der indbygges "downlights” i loftet, til at sup-
plere det sparsomme lys fra taglyren, nar der
er morkt ude.

L
TVARSNIT 1:100 LANGDESNIT 1:100
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60-100 MM SAND
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RHS PROFILER, TIL BAENKE OG EL-FORINGSVEJE
PUNKTFUNDAMENTER
KULTURLAG

MOGENS B@GILD: DANIEL | LOVEKULEN

KNUD AGGER: STENBILLEDE

4.0 KUNSTEN

Ny Carlsbergfondet gnsker at donere kunst
til Veng Kirke, i form af ny altertavle; "Sten-
billede” af Knud Agger.

Agger havde sommerhus pa Veng, og da
den aldre malers syn svigtede, malede han
neerstudier af sten, samlet pa Vena.

Samt bronzeskulptur af Mogens Bgggild:
"Daniel i lgvekulen”.Skulpturen foreslas
placeret udenders, pa en sokkel af granit, i
passende afstand fra vabenhusets nordveeg,
hvor den vil veere velplaceret i sammenhaeng
med adgangsvejen til kirken.
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